














4 tempi di nuova generazione

Rendete piu divertente la vostra navigazione con i 4 tempi di nuova generazione DF90, DF80,
DF70 o il nuovo DF60. Questi fuoribordo presentano la tecnologia Suzuki Lean Burn Technology,
che offre ottimi vantaggi nell’efficienza del carburante e nelle prestazioni. Tutto questo, unito
alle dimensioni compatte, li rende la soluzione ideale per un’ampia gamma d’imbarcazioni.

L'

Design compatto

| tecnici Suzuki sono famosi per aver
creato alcuni dei fuoribordo a 4 tempi piu
compatti nelle loro rispettive classi, ma
per i modelli DF90, DF80, DF70 e il nuovo
DF60, sono partiti da zero, riprogettando
ogni singolo pezzo e componente,
sfruttando le conoscenze e i progressi
tecnici ottenuti negli ultimi 10 anni per
creare fuoribordo ancora piu leggeri e
compatti.

Sistema ‘Lean Burn Control’
Per ottenere il meglio da ogni goccia

di carburante, i tecnici Suzuki hanno
sviluppato il sistema “Lean Burn Control”
per i modelli DF90, 80, 70 e 60, che

g

consente al motore di operare con un
rapporto aria/carburante piu leggero o
con una miscela di carburante meno
densa. Il sistema controlla il rapporto
aria/carburante prevedendo le esigenze
di carburante in base alle condizioni
operative e genera vantaggi su un ampio
raggio d’azione, offrendo miglioramenti
significativi nel risparmio di carburante,
dalle velocita basse alle velocita di
crociera.

Sistema di limitazione
dell'inclinazione

| modelli DF90, DF80, DF70 ed il nuovo
DF60 sono dotati di un sistema di
limitazione dell'inclinazione studiato

per proteggere I'imbarcazione dai danni
provocati quando s'inclina il fuoribordo.
Questo sistema include un sensore
dell’angolo d’inclinazione che funge allo
stesso tempo da limite d'inclinazione e

da trasmettitore dell'assetto e sfrutta un
limitatore senza fase, di tipo continuo, che
rende l'installazione del fuoribordo possibile
su quasi tutti i tipi di imbarcazione.

Sistema Suzuki “Easy Start”
Con il sistema Suzuki “Easy Start”,
presente sui modelli DF90, DF80, DF70

e DF60, non dovete fare altro che girare
la chiave e lasciare andare. Il sistema di
awvio fa tutto il resto, rimanendo inserito
fino a quando parte il motore. Gli awvii
migliori e pit morbidi offerti dal sistema
Easy Start garantiscono una combustione
piu efficiente e fanno risparmiare
carburante.

Design meccanicamente
efficiente

| tecnici Suzuki hanno cercato modi
di ridurre la perdita meccanica, come
possibilita di migliorare I'efficienza nei

modelli DF90, DF80,
DF70 e DF60. Una
pompa dell’olio
appositamente
studiata offre maggiore
efficienza meccanica,
consentendo all’olio di
scorrere tra il sistema
di lubrificazione con
meno resistenza.
Questo, unito alla
minore perdita
meccanica in altre
aree del motore,
contribuisce a
risparmiare carburante.

* Indossare Sem
durante la navigazi@ T

li di galleggiamento

Catena della distribuzione
auto-regolatrice

La catena della distribuzione Suzuki auto-
regolatrice oramai si trova su tutti i modelli
di questa gamma, compreso il nuovo DF60,
il primo fuoribordo della classe 44,1 kW

(60 PS) dotato di questa caratteristica

che non richiede manutenzione. La

catena & immersa in olio e presenta un
pretensionatore idraulico che la mantiene
perfettamente
a posto in
qualsiasi
momento,
affinché non
necessiti di
manutenzione.

0/70/60/50/40

DF90

4L-TEMPI

Iniezione di carburante elettronica
sequenziale multipunto

Potenza massima: 66.2 kW
Cilindri: &4 in linea

Cilindrata: 1502 cm3 (91.7 cu in)

DF70

4L-TEMPI

Iniezione di carburante elettronica
sequenziale multipunto

Potenza massima: 51.5 kW
Cilindri: 4 in linea

Cilindrata: 1502 cm3 (91.7 cu in)

DF50

L-TEMPI

Iniezione di carburante elettronica
sequenziale multipunto

Potenza massima: 36.8 kW
Cilindri: 3 in linea

Cilindrata: 814 cm3 (49.7 cu in)

DF80

L-TEMPI

Iniezione di carburante elettronica
sequenziale multipunto

Potenza massima: 58.8 kW
Cilindri: 4 in linea

Cilindrata: 1502 cm3 (91.7 cu in)

DF60

4L-TEMPI

Iniezione di carburante elettronica
sequenziale multipunto

Potenza massima: 44.1 kW
Cilindri: 3 in linea

Cilindrata: 941 cm3 (57.4 cu in)

DF40

L-TEMPI

Iniezione di carburante elettronica
sequenziale multipunto

Potenza massima: 29.4 kW
Cilindri: 3 in linea

Cilindrata: 814 cm3 (49.7 cu in)




4 tempi portatili compatti e
leggerissimi

Suzuki aggiorna la sua linea portatile con una nuova
versione piu leggera e piu compatta del DF9.9 e col
nuovo DF8. Come il resto della gamma portatile, questi
fuoribordo sono estremamente facili da usare, sono
portatili e funzionano senza grandi costi.

—

Design “V-Twin” compatto e
ultraleggero ma con grande
potenza

Il DF25 e compatto grazie al design con
angolo a V a 70° che garantisce operazioni
senza problemi e senza vibrazioni. Due
cilindri, ognuno con cilindrata di 269 cm3
(538 cm3 di cilindrata totale) presentano
due valvole di testa per cilindro per produrre
un’energia massima di 5.000 giri/min. Il
design a V-twin inoltre sposta il baricentro
del motore in avanti, dando maggiore
equilibrio a poppa e rendendo piu semplici
le manovre d’inclinazione manuale.

Maniglia timone di comando Suzuki

Presente nel nuovo DF9.9 e nel DF8, la maniglia timone di comando Suzuki &
progettata dai tecnici Suzuki per offrire a chi maneggia le imbarcazioni maggiore
comodita di guida, grazie ad un design intuitivo multifunzione. Leva del cambio,
acceleratore e regolazione dell'attrito dell’acceleratore sono tutti incorporati nella
maniglia timone multifunzione, sono facili da raggiungere e si attivano senza dover
togliere la mano dalla maniglia.

Controllo dell’accelerazione

Cambio (Avanti,
Folle o Retro)

Regolatore dell'attrito
dell’acceleratore

Efficienza del carburante

| motori Suzuki in 4 tempi sono famosi
per la loro capacita di fare risparmiare
carburante e i nuovi DF8 e DF9.9

non fanno eccezione. Una maggiore
efficienza del carburante consente a
questi nuovi fuoribordo di andare oltre,
spendendo meno.

Tantissime funzioni

Ad alimentare i fuoribordo Suzuki DF6, DF5

e DF4, un motore OHV a cilindro unico a

4 tempi con grande cilindrata di 138 cm3.

La sua eccellente coppia a basso regime,
unita ai pesi leggerissimi, genera eccellente
accelerazione. L’accensione a scarica
capacitiva digitale (CDI) offre tempi precisi di
accensione e contiene un limitatore integrato
di giri. La maniglia timone per le funzioni
offre una comoda posizione di utilizzo e una
migliore distribuzione dei pesi. Tra le altre
caratteristiche: cambio Avanti-Folle-Retro

e curva a 180° per manovrare meglio, un
serbatoio integrale da 1,5 litri ed una grande
maniglia di trasporto.

e dispositivi ind

Suzuki DF2.5 - Piccolo nelle
dimensioni, ma grande nelle
funzioni e nelle prestazioni

E il & tempi piti piccolo e, con un peso di soli
13 kg, il pit leggero mai costruito da Suzuki.
Il motore da 2,5 cavalli OHV &4 tempi a singolo
cilindro, con cilindrata di 68 cm3, fornisce
grande potenza a piccole imbarcazioni
d’appoggio o a gommoni. Un sistema

d'awvio facile da tirare, con ritorno, dotato di
Suzuki Pointless Ignition crea una soluzione
semplice ma affidabile che non ha bisogno di
batterie ed offre tempi precisi di accensione.

DF25
4-TEMPI

Potenza massima: 18.4 kW
Cilindri: V2

Cilindrata: 538 cm3 (32.8 cu in)

DF9.9
4-TEMPI

Potenza massima: 7.3 kW
Cilindri: 2 in linea
Cilindrata: 208 cm3 (12.7 cu in)

DF6
4-TEMPI
Potenza massima: 4.4 kW
Cilindri: 1

Cilindrata: 138 cm3 (8.4 cu in)
Modelli senza patente

DF4
4-TEMPI
Potenza massima: 2.9 kW
Cilindri: 1

Cilindrata: 138 cm3 (8.4 cu in)
Modelli senza patente

DF15
4L-TEMPI
Potenza massima: 11.0 kW
Cilindri: 2 in linea

Cilindrata: 302 cm3 (18.4 cu in)

DF8 -

4L-TEMPI
Potenza massima: 5.9 kW

Cilindri: 2 in linea

Cilindrata: 208 cm3 (12.7 cu in)

Modelli senza patente

DF5
L-TEMPI
Potenza massima: 3.7 kW
Cilindri: 1

Cilindrata: 138 cm3 (8.4 cu in)
Modelli senza patente

DF2.5

L-TEMPI

Potenza massima: 1.8 kW
Cilindri: 1

Cilindrata: 68 cm3 (4.15 cu in)
Modelli senza patente



CARATTERISTICHE & FUNZIONI DEI
FUORIBORDO SUZUKI

MODELLI DF300* DF250* DF225* DF200* DF175*/DF150* DF140* DF115*/100 DF90/80/70 DF60 DF50/40 DF25R DF25 DF15R DF15 DF9.9R/8R DF9.9/8 DF6/5/4 2.5
ALTEZZA RACCOMANDATA X:635 X:635 X:635 Yoo L:508 L:508 L:508 L:508 e s:381 5:381 s:381 5:381 s:381 9.9R 5:381 5:381 5:381 5381
DELLA POPPA (mm) XX:762 XX:762 XX:762 XX:762 X:635 X:635 X:635 X:635 X-635 L:508 L:508 L:508 L:508 L:508 L:508 L:508 L:508 ’
AVVIAMENTO Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Manuale Elettrico Elettrico | Manuale Elettrico Elettrico | Manuale Manuale Manuale
PESO (kg) ** X:274.0 X:263.0 X:263.0 ;gggg L:215.0 1:186.0 1:189.0 L:155.0 f}gfg 5:107.0 $:70.0 $:69.0 S:46.5 S75 | Sh40 | 99RSALO | S430 | S:395 $:25.0 $130
g XX:279.0 XX:268.0 XX:268.0 X)i'268- 0 XX:220.0 XX:191.0 XX:194.0 X:158.0 X.'107-0 L:110.0 L:73.0 L:72.0 L:47.5 L:48.5 L:45.0 L:43.5 L:45.5 L:42.0 L:26.0 o
DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC
TIPO DI MOTORE 24-Valvole 24-Valvole 24-Valvole 24-Valvole 16-Valvole 16-Valvole 16-Valvole 16-Valvole 12-Valvole | 12-Valvole ey e S sy Ot
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE Iniezione elettronica sequenziale multipunto Carburatore Carburatore Carburatore Carburatore Carburatore
Ne CILINDRI V6 (55-gradi) 4 A A A 3 3 V2 (70-gradi) 2 2 1 1
CILINDRATA 4,028 3,614 3,614 3,614 2,867 2,044 1,950 1,502 941 814 538 302 208 138 68
ALESAGGIO X CORSA (m/m) 98 X 89 95 X 85 95 X 85 95 X 85 97 X 97 86 X 88 84 X 88 75 X 85 725X 76 71X 68.6 71X 68 58 X 57 51X 51 62 X 46 48 X 38
DF70:51.5 DF4:2.9
DF150:110.0 DF100:73.5 . DF40:29.4 DF8R:5.9 DF8:5.9 :
POTENZA MASSIMA 220.7 184.0 165.0 147.0 DF175:129.0 103.0 DF115:84 6 DF80:58‘8 44.1 DF50-36.8 18.4 11.0 DF9.9R'7.3 DF9.9:7.3 DF5:3.7 1.8
DF90:66.2 DF6:4.4
DF150: DF70/DF80: DF40: DF8R: DF8: DF&:4.000-5.000
el LU O UL 57006300 | 5500-6100 | 5000-6000 | 5000-6000 | 2006000 | 56006200 | 50006000 | 20006000 | 5a506309 | 22005800 4,700-5,300 5,400-6,000 el LA DF5:4,500-5,500 | 5,250-5,750
(rpm) DF175: DF90: DF50: DF9.9R: DF9.9: STl i
5,500-6,100 5,300-6,300 5,900-6,500 5,200-6,200 5,200-6,200 o !
Con Con Con Con Con Con Con Con Con maniglia Con Con maniglia Con Con maniglia Con maniglia Con maniglia
GUIDA telecomando Con telecomando telecomando telecomando telecomando telecomando telecomando telecomando | telecomando timone telecomando timone telecomando timone timone timone
VALVOLA DELL'ARIA = = = = = = = = Elettrica Elettrica | Manuale Elettrica Manuale Elettrica Elettrica ‘ Manuale Manuale Manuale
CAPACITA COPPA DELL'OLIO (I.) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 5.5 B 4.0 2.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.8 0.7 0.3
CAPACITA SERBATOI0 CARBURANTE (L) o = = = = = 25 12 12 12 Integrale 1.5 Integrale 1.0
. : - - " - Accensione a
3 o i 7 q 3 q 3 : : : : : : Accensione a scarica capacitiva Accensmne a scarica capacitiva Accensmnqa_ scarica capacitiva i e
SISTEMA DI AVVIAMENTO Transistorizzato Transistorizzato Transistorizzato Transistorizzato Transistorizzato | Transistorizzato [Transistorizzato digitale (CDI) digitale (CDI) digitale (CDI) scadrilgie;atlzgp(ac%'lt;va PE.I
ALTERNATOR 12V 54A 12V 54A 12V 44A 12V 40A ‘ 12V 40A 12V 27A 12V 19A 12V 18A 12V 15A 12V 6A 12V 12A 12V 6A 12V 10A ‘ 12V 10A ‘ 12V 6A 12V 6A (OP) =
PIASTRA MOTORE A cesoia A cesoia A cesoia A cesoia A cesoia A cesoia A cesoia A cesoia A cesoia A cesoia A bussola A bussola
Power Trim . . Power Trim q . Power Trim Power Trim Power Trim . . . . . . a q Trim e tilt
DISPOSITIVO DI ASSETTO and Tilt Power Trim and Tilt and Tilt Power Trim and Tilt and Tilt and Tilt and Tilt Trim e tilt manuale Trim e tilt manuale Trim e tilt manuale Trim e tilt manuale TR R
RAPPORTO DI TRASMISSIONE 2.08:1 2.29:1 ‘ 2.29:1 ‘ 2.29:1 2.50:1 2.59:1 ‘ 2.59:1 2.59:1 2.27:1 2.27:1 2.09:1 2.08:1 2.08:1 1.92:1 2.15:1
CAMBIO AVANTI-FOLLE-RETRO F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N
SCARICO m%tztzrgvgéﬂ?eﬂca Attraverso il mozzo dell’elica métztzrgvgéflgeillica Attraverso il mozzo dell’elica mﬁtztzrgvg(;ﬂ?eilica m’gtztzrgvgé?ﬁe“ca mgtztzrgvger:ﬁ?eillica Attraverso il mozzo dell’elica Attraverso il mozzo dell’elica Attraverso il mozzo dell’elica Sopra I'elica Sopra I'elica
SCELTA DEL PROPULSORE (Passo) 17" —27.5" 17" —27.5" ‘ 17" —27.5" ‘ 17" —27.5" 17" = 27" 15" — 23" ‘ 158—23" 13" — 23" 9" —17" 9" — 16" 10" — 14" 7" —11° 7" —-11" 6"—17" 5.3/8"
*Disponibile anche nella versione controrotante **Peso a secco: compreso cavo batteria, non compresi olio motore e propulsore.
Modelli 300 250 225 200 175 150 140 115 100 90 80 70 60 50 40 25R 25 15R 15 9.9R/8R 9.9/8 6 5 [ 2.5
Sistema di avviamento E E E E E E E E E E E E E E E E E M E E M E E M M M M
Iniezione elettronica sequenziale multipunto o [ ] o [ ] [ ] o [ ] [ ] [ J [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Sistema di variatore di fase [ ] [ ] [
Sistema d’induzione multifase [ [ [J [ J
Sistema di riduzione del rapporto a doppio ingranaggio [ J [ ) [ J [ J [ J [ J [ J [ J (] [ J [ J [ J
Disassamento tra albero motore e asse di trasmissione ( ] [ ] [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J
Iniezione diretta [ ] [ ] [ J [ J [ J [ J [ J [ J (] [ J [ J (]
Corpo dellacceleratore a calibro sferico [ ] [ ] [ ]
Sistema di montaggio a spinta [ ) [ ]
Sistema Suzuki “Lean Burn Control” [ [ [ [ J
Sistema Suzuki “Easy Start” o [ ] [ ] o [ ]
Limitatore dei giri [ [ J [ [ [ [ ] [ [ [ [ [ [ ] [ [ [ (] [ [ ] [ [ [ [ [ (] [ (] [
Avvertenza per pressione bassa dell’olio [ J [ J [ J (] [ J [ J [ ) [ J (] [ J [ J [ J [ J [ J (] (] [ J (] [ J (] [ J [ J [ J (]
Sistema d’avviamento transistorizzato [ J [ ) [ J [ [ [ [ [ [ [J [ J [ J [ J [ J [ J
Catena della distribuzione [ ] [ ] [ J [ J [ J [ J [ J [ J (] [ J [ J [ J [ J [ J (]
Accensione a scarica capacitiva digitale (CDI) ° [ ° [ [ [ [ [ (] [ (] [
Iniezione elettronica senza punto [ ]
Sistema di scarico dell'acqua o [ ] [ ) [ ] [ ] [ ) [ ] o [ ] [ ] [ ] o o o [ ] [ J [ ] [ ] ( ] [ ] ( ] [ ]
Telecomando [ ] [ ] [ ] (] [ ] [ ] [ ] [ ] (] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ) [ ) [ ] O @] [ ] @] O [ ] O O O O O
Maniglia timone O @] @] O (@] O @] @] [ ] (] O (] [ ] [ ] (] [ ] (] [ ] [ )
Sistema Suzuki di controllo di precisione [ J
Power Trim e Tilt [ J [ J [ [ ] [ [ ] [ [ [ ] [ J [ J [ J [ J [ J (]
Tilt assistito da gas
Guida in acque basse [ ] [ J [ ] ([ J [ ] [ ] [ J (] [ J (] [ J
Scatola del cambio aerodinamica ( ] [ J [ J (]
Contachilometri su scatola del cambio [ J [ J [ J o [ J [ J [ J [ J (] [ J [ J [ J
Doppia presa d'acqua @) O (@) [ J [ J [ )
Sistema Suzuki anticorrosione [ [ [ [ ] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] [ [ [ [ J (] [ J [ J [ J o [ J o [ J [ )

Codice: E=accensione elettrica, M=accensione manuale,® = attrezzatura standard, O=attrezzatura optional




FUORIBORDO SUZUKI — PEZZI AUTENTICI

Sia che cerchiate optional per migliorare la vostra esperienza o che vi servano pezzi di ricambio per operazioni
di manutenzione, Suzuki offre un’ampia gamma di parti e accessori studiati per completare il vostro motore

fuoribordo Suzuki.

STRUMENTI
Strumenti elettronici

SISTEMI DI CONTROLLO
Sistemi elettronici di accelerazione e cambio
(Controllo di precisione Suzuki)

{

Sistemi di controllo remoti meccanici

A

6\2« '

D foF

Una storia d’innovazione

Suzuki Motor Corporation

Suzuki Automobili
Con una produzione di oltre due milioni di auto I'anno, Suzuki offre una gamma di automobili che

spazia da eccezionali SUV come Grand Vitara, a eleganti compatte come Swift, SX4, Splash e Alto.

Suzuki & uno dei produttori leader di veicoli mini a grande efficienza di carburante sul mercato
giapponese dell’automobile e le sue auto sono famose in tutto il mondo per il loro carattere
sportivo, per la facilita di guida e il divertimento e sono rispettate per la loro eccellente qualita,
durata e il valore offerto. Per saperne di piu sulla grande gamma di automobili Suzuki, visitate il
vostro concessionario Suzuki pil vicino.

Suzuki Motociclette

Suzuki offre una gamma completa di motocicli che comprendono motociclette supersportive, da
strada, cruiser, motociclette “dual-purpose”, scooter, fuoristrada, motociclette da motocross e
ATV. Le motociclette e gli ATV Suzuki sono rinomati ed altamente rispettati per la loro tecnologia
d’avanguardia a prova di gara, le loro caratteristiche funzionali e I'aspetto di qualita e sono

fatte su misura per soddisfare le ultime tendenze e le richieste dei clienti. Visitate oggi il vostro
concessionario moto Suzuki piu vicino per provare I'emozione di possedere una Suzuki.

Strumenti analogici

PROPULSORI

La storia di Suzuki inizia con la creazione di Suzuki Loom Works da parte di Michio Suzuki nell’ottobre del 1909. Avendo
capito che i tessitori volevano produrre tessuti con motivi orizzontali e verticali, egli sviluppa un telaio automatico in grado

di tessere tele a motivi con filati tinti. Il suo impegno verso I'ingegneria innovativa e stato I'inizio di una dedizione senza
compromessi nel fabbricare prodotti che soddisfino le esigenze della gente e offrano loro nuove possibilita di stili di vita.
Anche se col tempo la societa si & evoluta, diversificata e ampliata, abbiamo sempre rispettato I'impegno del nostro fondatore
verso I'ingegneria innovativa. La sua filosofia continua a vivere nello slogan del nostro marchio “Way of Life!” e nella nostra
dedizione ad offrire ai clienti prodotti di valore che diano soddisfazione e corrispondano alle loro esigenze quotidiane.

Suzuki Fuoribordo

Spaziando dal primo fuoribordo in & tempi da 300 cavalli, il DF300, al piccolo DF2.5 portatile da 2,5
cavalli, Suzuki offre una gamma completa di fuoribordo a 4 tempi che rappresentano il meglio del
design e della tecnologia dei motori. Essi offrono anche eccellente efficienza di carburante e un
funzionamento ecologico che supera molti dei piu rigidi test sulle emissioni in tutto il mondo. Nel
2008, Suzuki ha lanciato il primo dei suoi & tempi di nuova generazione, il DF70/80/90, seguito dal
DF60 nel 2009. Questi quattro fuoribordo sono ecologici ed economici, grazie alla tecnologia Suzuki
di “lean burn”. Noi di Suzuki ci prefissiamo I'obiettivo di costruire fuoribordo altamente efficienti che
facciano risparmiare in carburante e siano potenti senza porre troppa pressione sull'ambiente, che
siano sicuri da usare e divertenti per I'utente.

Suzuki Macchine da corsa

| veicoli da corsa Suzuki svolgono un ruolo attivo nel mondo dei motori. Su pista, le moto Suzuki
hanno ottenuto risultati eccellenti, aggiudicandosi trofei in importanti eventi sportivi in tutto il
mondo. Nell'automobilismo, i piloti Suzuki hanno vinto il titolo J(W)RC nel 2004 e nel 2007 e il
modello SX4 WRC ha ottenuto buoni risultati nella stagione 2008 WRC. L’esperienza, le conoscenze
e il savoir-faire costruiti in pista danno vita a tecnologie d’avanguardia a prova di gara usate in ogni
veicolo che fabbrichiamo, offrendovi la migliore combinazione di prestazioni, durata, affidabilita,
efficienza, facilita d’utilizzo e valore.

* Indossare sempre dispositivi individuali di galleggiamento durante la navigazione. *Le immagini di veicoli senza targhe su strade pubbliche sono fotomontaggi.

Leggere attentamente il manuale d'istruzioni del produttore. Si ricorda che barche, alcol e droghe non vanno d’accordo. Indossare sempre dispositivi individuali di galleggiamento durante la navigazione.
Si prega di usare il fuoribordo con giudizio e in sicurezza. Suzuki vi sprona ad usare la vostra imbarcazione con cautela e nel rispetto del mare e dell’ambiente.

Le caratteristiche, le presentazioni, le attrezzature, i colori, i materiali ed altri prodotti “SUZUKI” mostrati nel presente opuscolo possono subire variazioni da parte dei produttori, in qualsiasi momento
e senza preawviso e possono variare in base alle condizioni e alle esigenze locali. Alcuni modelli possono non essere disponibili in alcuni territori. Ciascun modello potrebbe uscire di produzione senza
preawiso. Si prega di richiedere al proprio concessionario dettagli su questi eventuali cambiamenti. Il reale colore dell’'unita potrebbe differire dai colori del presente opuscolo.

Suzuki Automobile Schweiz AG
Division Marine
Industriestrasse

CH-5745 Safenwil
www.suzuki.ch
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